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Version 1.3 | Gültig ab 21.11.2022 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten

pascom SelfService Terminal 
WallMount
mit der ServiceApp Zeiterfassung

Technische Daten

Prozessor: Intel® Core® Processor 
Celeron 4305U 2.20 GHz

Betriebssystem: Windows 10 IOT LTSC 
2019 64 Bit

RAM:  4GB DDR4
Audio: HD Audio, 2W Speaker x 2
Stromversorgung: +19VDC, 90 Watt  
Display: Touch 15,6‘‘ 16:9 TFT LCD 

(LED backlight)  
Aufl ösung: 1920 x 1080 px
Helligkeit: 350nits
Bildschirmrahmen: Slim-Edge 4,8 mm
Temperaturen
Betriebstemp.: 0°C bis +40°C 
Lagertemp.: -20°C bis +60°C
Gehäuse
Material: 
Farben: 
Abmessungen: 

Die-Cast Aluminum 
Dark Silver/ White 
ohne Anbauten (HxBxT) 
362,8 x 219,9 x 34 mm

Anschlüsse
LAN port: 1 x Gigabit Ethernet
USB port: 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0
COM port: 4 x RS-232

Variante Landscape

Variante Portrait

Die WallMount Variante ergänzt die Produktreihe 
der pascom SelfService Terminals um ein klei-
nes Terminal, das einfach an der Wand montiert 
werden kann.

Das pascom SST WallMount besticht mit einem 
15,6" kapazitiven Touch und ist standardmä-
ßig mit einem QR Code Reader und einem RFID 
Reader für pascom ID Medien ausgestattet.

Wie bei den Standgeräten können auch unter-
schiedliche ServiceApps abonniert werden.

Symbolfotos 




